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测量原理 振荡石英 供电电压 11 ... 32 VDC

测量范围 0 ... 60 kg/m3 环境温度 -40°C ... +80°C

输出信号 RS485/Modbus (RTU)

带 MODBUS 数字远传的
气体密度传感器 

 N 绝缘和淬火气体中的密度测量
 N 高压技术
 N 中压技术
 N SF6和各种混合气体

应用
 N 持续密度与温度测量
 N 适用于室外和室内应用
 N 长期无漂移的传感器输出信号
 N 免维护

主要特点

瑞士Trafag公司致力于提供精确、可靠且免维护的仪器，用于SF6及其它气
体的密度监测。测量基于专利的石英音叉技术。可通过直接测量气体密度，
为市场提供最可靠的解决方案。
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Ni Trafag 根据您的规格开发和制造定制产品，以满足您的特定要求。 
请与我们联系了解更多详情。

需要进一步定制的参数化

屏蔽 Radox 电缆的长度 SF6, SF6- 基于混合气体，客户特定的替代气体
气压@20°C 除了100%的SF6气体，可根据用户需求指定特定的气体。

可选择的波特: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600 
率可选奇偶校验：无（2 个停止位）、奇（1 个停止位）、偶（1 个停止位）

1)

订购信息/型号代码

8775 . XX XX XX XX XX XX
密度测量范围  

0 ... 60 kg/m3 50

 

过程接口 G3/8" 外螺纹 11

2孔法兰2800系列 28

传感器输出 RS485/Modbus 05

 

电气接口 插针接头 M12x1，5 针，A 編碼 35

 

Modbus设置 波特率和奇偶校验固定 

          默认波特率 9600，奇偶校验（1 个停止位） 76

          默认波特率 19200，奇偶校验（1 个停止位） 77

          自定义波特率和奇偶校验 1) 78

波特率和奇偶校验开放可配置 

          默认波特率 19200，奇偶校验（1 个停止位） 79

          自定义默认设置 1) 80

服务器-ID 

          打开可配置（默认 ID = 1） 95

          增加每个订单的数量，起始 ID 可从 1 … 247 中选择 96

          固定，按订单定制，可选择 1 … 247 97

配件 母插头 

          M12x1，5 针，A 編碼, PA 33

          M12x1，5 针，A 编码, 镀镍黄铜 35

压力连接适配器 

          G3/8" 内螺纹 - 2200 22

          G3/8" 内螺纹 - 2300 23

          G3/8" 内螺纹 - 2550 27

          G3/8" 内螺纹 - 2570 28

          T 型适配器 M30x2 公头 - G3/8" 母头 - 2300 25
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SF6合格的
批准用于扩展温度范围 -55°C … 80°C 最多 200 小时。每年

振荡石英传感器原理是直接测量密度。所示的密度/压力在20°C时的相关性应用纯度于100%的SF6气体。最大值为56.1 kg/m3

或1100 kPa abs. @ 20°C，以先达到者为准。密度/压力@20°C的关联性是由特定的气体等容线决定的，且具有特殊的适用性。
如果需要使用非纯度100 % SF6以外的气体，请联系我们
在使用按照说明安装的适当配套连接器时

4)

3)

1)

2)

技术规范

电子密度测量 测量原理 振荡石英传感器

密度测量范围 1) 0 ... 60 kg/m3 
0 ... 1100 kPa 绝对压力 @ 20°C

温度测量范围 -40°C ... +80°C

传感器输出 RS485/Modbus (RTU)

输出参数 气体密度 [kg/m3]，气体压力 [kPa abs.] @ 20°C, 
气体温度 [K], 气体压力 [kPa abs.] 
@温度变量 [K]

电气数据 供电电压 11 ... 32 VDC

电流消耗 @ 24 VDC: 22 mA 常规值 / 40 mA 最大 
@ 11 VDC: 47 mA 常规值 
@ 32 VDC: 18 mA 常规值

接地 通过过程连接或插头

绝缘电阻 >100 MΩ, 500 VDC, 出厂

耐压强度 250 VAC，50 Hz，端子对地（接地）

环境条件 环境温度 -40°C ... +80°C

防护等级 2) IP65 和 IP67

湿度 IEC 60068-2-30 
（湿热，循环，100 % RH @ +55°C）

过压 1500 kPa 绝对压力

振动 15 g / 5 ... 2000 Hz

振动 100克/6毫秒/10’000 
次在所有轴上激发的过程连接， 
而不损坏传感器

气密性例行检查 使用6 bar rel的氦气进行密封性试验 
SF6泄漏率小于 1·10-8 mbar · l/s

EMC电磁兼容性 ESD 15 kV air, 8 kV contact, EN/IEC 61000-4-2

抗辐射干扰性 10 V/m, 80 ... 6000 MHz, EN/IEC 61000-4-3

爆炸 2 kV, EN/IEC 61000-4-4

浪涌 2 kV, EN/IEC 61000-4-5

抗传导干扰性 10 Vrms, EN/IEC 61000-4-6

机械数据 气体接触材料 连接和测量系统：1.4435 (AISI316L) 
密封：EPDM 5)

外壳 1.4301 (AISI304)

重量 ~ 200 ... 400 g

3)
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更多信息

文档 数据表 www.trafag.com/H72519
操作说明 www.trafag.com/H73519
小册子 www.trafag.com/H71107

2)

3)

1)

刷新时间主要取决于测量的密度，因为振荡石英传感器会产生基本频率信号。 
40 kg/m3 密度的典型刷新时间为 7 ms，10 kg/m3 密度的典型刷新时间为 20 ms
参见订购信息

当绝缘气体完全是气体时，定义的环境温度范围内的总误差带（TEB）

Modbus设置

波特率 默认 9600 或 19200, 可选 可选择 1200 … 57600 3)

奇偶校验 默认 偶（1 个停止位） 
可选的 可选的 奇 （1 个停止位） 
或 无 （2 个停止位）

设备 ID 可选择 1 … 247 
单个母线可安装密度表数量 最多 64 个 

精度

密度测量 1) ± 1.0 % F.S. 常规值 
± 1.8 % F.S. 最大

温度测量 ± 1.0 % F.S. 常规值 
± 3.0 % F.S. 最大

分辨率密度输出 13 位 
分辨率温度输出 10 位 
分辨率温度输出 ± 0.2 % F.S. 
重复性温度测量 ± 0.1 % F.S. 
信号输出达到精度公差带所需的瞬态响应时间 将传感器连接到加压室后不到 1 小时 

传感器在充气前与气室一起抽真空时不到1分钟
测量输出信号刷新时间 2) 小于 40 毫秒  
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PIN 1:
PIN 2:
PIN 3: A (Data–)
PIN 4: B (Data+)
PIN 5: GND 
PE:  Shield on cable

54 ... 60

~
Ø2

0

8775.50.XX.05.35.XX.XX.XX

8775.50.XX.05.35.33/35.XX.XX

8775.50.XX.05.35.XX.XX.XX

操作说明 www.trafag.com/ H73519Ni

2)

1) 使用按照说明安装的同等配接连接器，IP65和IP 67保护等级
使用按照说明按照的连接器和插头，IP67防护等级

Connect shield 
directly on EMC 
cable gland

Data cable
(0.14 – 1.5mm2, AWG 26 - 16)
shielded twisted pair, 
impedance > 100Ω

The Modbus master (third party 
equipment) specifies whether a 120Ω
termination resistor must be applied or 
not for the first and last device in the bus.
Please observe the operation manual of 
the Modbus master.

Plug M12x1

1

2

3

4

5

Density sensor RS485 Modbus

A (data –)

B (data +)

GND

120Ω

Quartz in 
process gas

Process gas

Mixer

Oscillator

Oscillator

Quartz 
in vacuum

Fm

Fr

Fr-Fm

Optocoupler

Supply
DC

DC

DC
DC

Microprocessor / 
RS485 driver

Temperature

密度传感器RS485Modbus数据线 
(0.14 – 1.5 mm2, AWG 26 – 16) 
屏蔽式，电缆桥架，也建议使用双
绞线

将屏蔽层直接
连接在配对的
连接器上

Modbus 客户端（第三方设备）指定是否必须为总线中的第一个和最后一个设备应用 
120 Ω 终端电阻。请遵守 Modbus 客户端。

工艺气体

真空中 
的石英

工艺气体 
中的石英

插孔接头M12x1，5针，A編碼2)

材料: 
类型代码 33: 聚酰胺 (PA)
类型代码 35: 镀镍黄铜

用于电缆-Ø 4 ... 6 mm，最大 
0.75 mm2

插针接头M12x1，5针，A編碼1)

材料：螺纹 1.4435，带 PA 触点支架

接线图

电气连接和选项
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8775.50.11.05.35.XX.XX.XX 8775.50.28.05.35.XX.XX.XX
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Ø18.3x2.4
O-Ring

G3/8“
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 Ø56

41

M6x20

接口尺寸

带有G3/8"公螺纹的传感器 带2孔法兰的传感器2800系列

操作说明 www.trafag.com/ H73519Ni
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G3/8"

48
.5

O-Ring
14x1.8 EPDM

M4
Ø40

Ø7
Ø29

8775.50.11.05.35.XX.XX.22 8775.50.11.05.35.XX.XX.23

G3/8"

73
24

16

M6
Ø20f8
M30x2

SW36 (e=42)

2x O-Ring
15.3x2.4 EPDM

M30x2

G3
/8

"

10
9

16
24

M6
Ø20f8
M30x2

SW36 (e=42)

8775.50.11.05.35.XX.XX.25

49
.5

G3/8“

Ø14

9

M26x1.5
SW30h13 (e=34)

2x O-Ring
13.3x2.4 EPDM

+0.10
+0.04

8775.50.11.05.35.XX.XX.27

Ø20.6H8
M45x2

SW50 (e=57.7)

G 3/8"

2x O-Ring
20x2.5 EPDM

40
15

8775.50.11.05.35.XX.XX.28

接口适配器

接口尺寸

适配器 G3/8" 母头 – 2570用于DN20
材质：1.4435 (AISI316L)
配镀镍黄铜螺母

适配器 G3/8" 母头 – 2550 用于 DN8
材质：1.4404 (AISI316L)
配镀镍黄铜螺母

T 型适配器 M30x2 外螺纹 - 
G3/8" 内螺纹 - 2300 
材料：1.4435 (AISI316L) 
带镀镍黄铜螺母

适配器 G3/8" 内螺纹 - 2300 
材料：1.4435 (AISI316L) 
带镀镍黄铜螺母

适配器 G3/8" 内螺纹 - 
3 孔法兰 2200 系列， 
材料：1.4435 (AISI316L)


