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量程代码表

例：PG166-71. G. 2. A. 50K. 33X （PG101型压力变送器 量程：0-1bar 表压型 精度0.2级 输出4-20mA 

 连接卡箍（50.5） 赫斯曼带显示 M12锁线式 ,线长1米）

PG166

量程

代码

G

代码
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5

代码
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V0

V1

RS

DY

代码

4G

20M

50K

DM

代码

01

1D

32

33X

PG166 1 G 2 A 50K 1D

赫斯曼带显示（仅限电流）

M12航插接头

M12锁线式 ,线长X 米

M 20*1.5外螺纹

卡箍（50.5）

螺纹定制

引线方式

赫斯曼接头DIN43650

电压型0~10VDC 三线制

RS485型标准M odbus-RTU协议 四线制

信号定制

安装螺纹

G1/2外螺纹

输出精度0.2%FS级

输出精度0.5%FS级

输出信号

电流型4~20mA 二线制

电压型0~5VDC 三线制

压力变送传感器

压力量程见代码表 *

压力类型

表压型

精度等级

代号 量程 代号 量程 代号 量程 代号 量程 代号 量程

66 0~0.1bar 68 0~0.2bar 21 0~0.5bar 71 0~1bar 22 0~2bar

76 0~4bar 24 0~5bar 77 0~6bar 78 0~10bar 79 0~16bar

80 0~25bar 81 0~40bar DR 定制
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防护型压力变送器采用进口硅晶元，精度高、性能稳定；

硅压阻压力芯体作为敏感元件，内置处理电路将传感器毫伏信号转换成标

准电压﹑电流信号，与单元仪表或DCS系统、PLC等进行组合构成自控系

统，是工业自动化领域理想的压力测量仪表。进行组合构成自控系统，是

工业自动化领域理想的压力测量仪表。
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     广泛应用于各工业领域 （自动化设备配套以及石油、化工、天然气、能源等）需要对流体压

力进行测量的场合。
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采用膜片
隔离技术,
高稳定性
和高可靠
性

限流
限压 

反接保护
（限电流输出）

量程代码表

代号 量程 代号 量程 代号 量程 代号 量程 代号 量程

66 0~0.1bar 68 0~0.2bar 21 0~0.5bar 71 0~1bar 22 0~2bar

76 0~4bar 24 0~5bar 77 0~6bar 78 0~10bar 79 0~16bar

80 0~25bar 81 0~40bar DR 定制

PG166 系列压力变送传感器

量程 详见量程代码表

代号 压力类型

G 表压型

代号 精度等级

2 0.2%F.S 级

5 0.5%F.S 级

代号 输出信号

A 电流型4-20 mA 两线制

V0 电压型0-5 V DC 三线制

V1 电压型0-10 V DC 三线制

RS RS485通讯接口（标准Modbus-RTU协议）四线制

DY 信号定制

代码 连接接口

4G G1/2 外螺纹

20M M20*1.5 外螺纹

50K 卡箍（50.5）

DM 定制

代码 引线方式

01 赫斯曼接头DIN43650

1D 赫斯曼带显示（仅限电流）

32 M12航插接头

33X M12锁线式 ,线长X米

PG101 1 G 2 A 50K 1D
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例：PG166-71. G. 2. A. 50K. 33X  （PG101型压力变送器 量程：0-1bar 表压型 精度0.2级 
输出4-20mA 连接卡箍（50.5） 赫斯曼带显示 M12锁线式 ,线长1米）

集成芯片、
宽电压供
电

一体化压
铸铝结构，
坚固，可
靠

截频设计、
抗干扰能
力强、防
雷击

精度高、
稳定性好、
响应速度
快、耐冲
击

测量介质

压力量程

压力方式

输出信号

供电电压

精度等级

工作条件

抗震性能

过载能力

响应频率

稳定性能

温度漂移

防护等级

防爆类型

负载特性

液体或气体（与接触材质兼容）

-100kPa～0～100MPa

表压、绝压、负压

4～20mA  0～10VDC   0～5VDC    RS485   订制

9～30VDC

±0.2%FS ±0.5%FS  表头显示精度0.5级、数码管（LED）显示

介质温度-40～80℃    环境温度-40～80℃

10g(20...2000Hz)

1.5倍～5倍

模拟信号输出≤500Hz  数字信号输出≤5Hz

±0.1% FS/年

±0.01%FS/℃（温度补偿范围内）

IP65  IP66

 隔爆型 ExdⅡCT6 Gb   本质安全型 ExiaⅡCT6 Ga

电流型负载≤{（Us-7.5）÷0.02（Us=供电电压）}Ω  电压型负载≥100kΩ

选型手册 选型手册
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