
选型表 Selection table

https://www.macrosense.cn/
服务电话：400-637-6868

北京鸿基点科技发展有限公司//

TS500

代码

PT100A

PT100B

PT1000A

PT1000B

PT100BL

代码

L30

L50

L100

L150

LX

代码

D3

D4

D5

D6

DX

代码

04

16

DC

代码

2W

3W

4W

代码

P

F

T

代码

Xm

TS500 PT100A L50 D5 04 3W F 1m

铁氟龙线缆（适用范围-200~250℃）

引线长度

引线长度 X 米

三线制

四线制

线缆材质

PVC 线缆 （适用范围-40~80℃）

四氟线缆 （适用范围-70~250℃）

304 不锈钢

316 不锈钢

定制材质

线制

二线制

4mm

5mm

6mm

定制

护管材质

100mm

150mm

定制

杆径

3mm

 -70~500℃  精度：0.3+0.05|t|

 -196~150℃  精度：0.3+0.05|t|

杆长

30mm

50mm

引线温度传感器（探头式）

芯体

 -50~300℃  精度：0.15+0.002|t|

 -70~500℃  精度：0.3+0.05|t|

 -50~300℃  精度：0.15+0.002|t|

例：TS500.PT100A.L50.D5.04.3W.F.1m （TS500系列引线温度传感器 芯片PT100  精度：A级
 杆长50mm 杆径5mm 保护管材质304不锈钢 三线制 四氟引线 引线长度1 米）



选型表 Selection table

https://www.macrosense.cn/
服务电话：400-637-6868

北京鸿基点科技发展有限公司//

TS510

代码

PT100A

PT100B

PT1000A

PT1000B

PT100BL

代码

L50

L100

L150

L200

LX

代码

D5

D6

D8

D10

DX

代码

04

16

DC

代码

20M

27M

4G

DM

代码 线制

2W

3W

4W

代码

P

F

T

代码 引线长度

Xm 引线长度 X 米

TS510 PT100A L50 D6 04 20M 3W F 1m

四线制

线缆材质

PVC 线缆 （适用范围-40~80℃）

四氟线缆 （适用范围-70~250℃）

铁氟龙线缆（适用范围-200~250℃）

M27*2 外螺纹

G1/2 外螺纹

定制

二线制

三线制

304 不锈钢

316 不锈钢

定制材质

螺纹

M20*1.5 外螺纹

6mm

8mm

10mm

定制

护管材质

150mm

200mm

定制

杆径

5mm

 -70~500℃  精度：0.3+0.05|t|

 -196~150℃  精度：0.3+0.05|t|

插深（默认含螺纹）

50mm

100mm

引线温度传感器（螺纹固定）

芯体

 -50~300℃  精度：0.15+0.002|t|

 -70~500℃  精度：0.3+0.05|t|

 -50~300℃  精度：0.15+0.002|t|

例：TS510.PT100A.L50.D6.04.20M.3W.F.1m （TS510系列引线温度传感器 芯片PT100 精度：A级 
杆长50mm 杆径6mm 保护管材质304不锈钢 三线制 四氟引线 引线长度1米）



选型表 Selection table

https://www.macrosense.cn/
服务电话：400-637-6868

北京鸿基点科技发展有限公司//

TS550

代码

K

T

E

S

B

代码

L30

L50

L100

L150

LX

代码

D3

D4

D5

D6

DX

代码

04

16

AT

代码

Xm

TS550 K L50 D6 04 1m

304 不锈钢

316 不锈钢

刚玉

引线长度（补偿导线）

引线长度 X 米

4mm

5mm

6mm

定制

护管材质

100mm

150mm

定制

杆径

3mm

S型热电偶 0~1600℃         精度：II级

B 型热电偶 0~1700℃        精度：II级

杆长

30mm

50mm

引线温度传感器（探头式）

芯体

K 型热电偶 0~1200℃        精度：II级

T 型热电偶 -200~350℃    精度：II级

E 型热电偶 0~900℃          精度：II级

例：TS550.K.L50.D6.04.1m （TS550系列引线温度传感器 K分度热电偶 杆长50mm 杆径6mm 
保护管材质304不锈钢 引线长度1米）



选型表 Selection table

https://www.macrosense.cn/
服务电话：400-637-6868

北京鸿基点科技发展有限公司//

TS560

代码

K

T

E

S

B

代码

L30

L50

L100

L150

LX

代码

D3

D4

D5

D6

DX

代码

04

16

AT

代码

20M

27M

4G

DM

代码

Xm

TS560 PT100A L50 D4 04 20M 1m

M27*2 外螺纹

G1/2 外螺纹

定制

引线长度

引线长度 X 米

304 不锈钢

316 不锈钢

刚玉

螺纹

M20*1.5 外螺纹

4mm

5mm

6mm

定制

护管材质

100mm

150mm

定制

杆径

3mm

S型热电偶 0~1600℃         精度：II级

B 型热电偶 0~1700℃        精度：II级

插深（默认不含螺纹）

30mm

50mm

引线温度传感器（螺纹式）

芯体

K 型热电偶 0~1200℃        精度：II级

T 型热电偶 -200~350℃    精度：II级

E 型热电偶 0~900℃          精度：II级

例：TS560.K.L150.D4.04.20M.1m （TS560系列引线温度传感器 K分度热电偶 插深150mm 杆径6mm 
保护管材质304不锈钢 螺纹M20*2 引线长度1米）
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